


Pont

Cockpit autovideur avec vannes de securite.

Compas de route encastre.

Pontenfibre deverre sandwishetrelie alacoque parcollage polyuréthane etvis-
sage.

Pont recouvert de lattes de teck de 8 mm colées sous vide.
Hiloiresenacajoudemontables pourentretienetvernis.masquanttouteslesdrisses
et ecoutes.

Cale pieds en teck situe au milieu de la plage avant.

Barre franche articulée en acajou verni.

Grand capot de descente monte sur verin.

2 coffres de cockpit avec evacuation.

Capot arriere avec verin et fermeture.

| hampe de pavillon inox.

Coque

Couleurstandard:bleumarine (Autres couleurs disponiblesenoption).engelcoat
danslamasse.Coqueenfibre deverre monolithique avec une structure monobloc
de varangues et longerons en fond de coque.

Hull and Deck

Hull in hand laid grp with a sophisticated structure of frames and
stringers for reinforcement. Self draining cockpit.

Deck in a vacuumed sandwich grp construction joined fo the hull
by lamination and through fastenings.

Deck surfaces laid with 8 mm teak. Cockpit coamings and cabin
sides in mahogany. removable for maintenance and varnishing.
and covering all the halyards and sheets.

Large hinged companionway hatch in grp.

Toerails and filler in varnished mahogany.

Teak foot bar on centreline of foredeck. Large aft deck locker
with flush lid. Cockpit seats and sole in laid teak.

Standard colour: dark blue (Others colors on option).

Equipement Interieur

| couchette double avant et 2 couchettes laterales.
| we manuel ou chimique. 4 vide-poches en toile.

| rechaud gaz portable.

Eau douce sous pression pour douchette de pont.
Réservoir de 50 litres.

Interior

one double berth and two seftee berths.
Chemical toilet.

Fresh water tank for standard cockpit shower.

4 canvas storage pockets lining hull sides.

Quille

Voile de quille en infusion vinylester avec bulbe en plomb fixé par des axes inox
noyésdanslarésine. Systemederelevageélectriquel2V(coupléenmanuel)com-
mandeéparuntreuvilélectriqueavecarrétautomatique enpositionhaute.cabléen
Dyneema.

Keel

T keel in resin infused vinylester with lead bulb fastened by s.s
bolts embedded in the resin.

Electric and manual systems for raising and lowering the keel.
Automatic stop for electric winch.









