




Accastillage
Pouliage Harken. 1 bitte d’amarrage avant inox.  
2 Chaumards avant inox. 2 Chaumards arrière inox. 
1 Taquet arrière inox. 
1 palan de relevage de dérive. 1 hampe de pavillon.

Deck Fittings
All Harken blocks. Stainless steel mooring bitts on foredeck.
2 s.s.fairleads forward and 2 aft. 1 s.s cleat aft.   
1 tackle for raising centreboard.  
Ensign staff and socket.

Voiles en Option
Grand Voile avec 2 prises de ris, lattes. Foc.

Optional Sails
Mainsail with 2 rows of reefing points. Hanked jib.

Moteur & équipement
Yanmar 9ch diesel monocylindre. Tableau électrique. Compartiment moteur 
insonorisé.
Hélice bi-pale. Reservoir de fuel 25 L.
1 batterie 55 amp. Pompe de cale électrique.

Engine and equipment
Yanmar 9 hp single cylinder diesel, Electric panel. Soundproofed 
engine box. 2 blades fixed propeller.  
25 litre fuel tank. 55 amp battery. Electric bilge pump.

Gréement 7/8
Mât rétreint et bôme aluminium laqué blanc cassé avec 
drisses intérieures. 
Gréement dormant inox serti avec ridoirs.  
Système d’étarquage de bordure et de prise de ris  
à l’intérieur de la bôme. 
Hale bas de Grand Voile, écoute de foc et pataras  
réglable sur palans. 
Possibilité de foc sur enrouleur.

7/8th Rig
Tapered aluminium mast and boom painted white alloy with 

internal halyards. 
Stainless steel standing rigging.
Reefing lines and main outhaul inside boom.
Adjustable boom vang, jib sheets and backstay. 
Optional furling system for jib.




